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FISA CU DATE DE SECURITATE

Conform regulamentuui nr. 830/2015 al Parlamentului European $i al Consiliului de modificare a Regulamentului
Parlamentului $i al Consiliului Europei nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea S$i

restricTionarea substanTelor chimice (REACH)

Editatd la: 15.10.2018

1. Identificarea substanTei/amestecului $i a societaTii/intreprinderii

1.1 Identificarea substanTei/amestecului
Denumirea: - PROCID FORTE

1.2 Utilizarea produsului
Utilizari permise: - DETERGENT-DEZINFECTANT LICHID, CONCENTRAT, PENTRU
SUPRAFETE

1.3 Identificarea societaTii/intreprinderii

Producator:

S.C. PROMEDIVET S.R.L.

SOVATA Str. Lunga nr. 46/G Jud. Mures Roméania
Tel 0265 570831 Fax 0265 570831

1.4 Telefonul pentru urgenTe/comunicarea riscului pentru sanatate
+40213183606 / Institutul naTional de Sanatate Publica
Bucuresti, str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5

2. Identificarea pericolelor / InformaTii de pe eticheta

2.1 Clasificarea:
2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului:

Clasificare conforma cu Regulamentul (UE) nr. 1272/2008 (privind clasificarea, etichetarea
si ambalarea substantelor si a amestecurilor) si amendamentelor sale.

Lichid inflamabil: Categoria 2
H225 — Lichid si vapori foarte inflamabili.
Toxicitatea acuta: Categoria 4
H302 - - Nociv in caz de inghitire.
Iritarea ochilor, pielii: Categoria 1B
H314 - Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor
STOT SE: Categoria 3
H335 - Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
Toxicitate cronica pentru mediul acvatic: Categoria 2
H411 — Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
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Fraze de pericol:H225 — Lichid si vapori foarte inflamabili.
H302/H332 - Nociv in caz de inghitire si inhalare.
H335 - Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
H314 - Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
H411 — Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precautii:

P102 - A nu se lasa la indemana copiilor.

P210 - A se pastra departe de surse de flacari deschise. —-Fumatul interzis!

P273 - EvitaTi dispersarea in mediu.

P305 + 351 + 313 - In caz de contact cu ochii: cltiti cu atentie cu apd, timp de mai multe minute.

Consultati medicul.

P280 — Purtati manusi de protectie si echipament de protectie a ochilor, fetei.
P309 +P311 - In caz de expunere sau daca nu va simtiti bine: sunati la CENTRU DE INFORMARE

TOXICOLOGICA sau un medic.

P391 - Colectati scurgerile de produs.

P405 - A se depozita sub cheie.

P501 — AruncaTi conTinutul/recipientul in conformitate cu reglementarile naTionale.

3. Compozitie - Informatii privind ingredientii periculosi

Lichid concentrat (LC)
Contine: Glutaraldehida 100 g/L (LC) si Clorura de didecildimetilamoniu 37,5 g/L (LC)
PRINCIPII ACTIVE CONCENTRATIE Nr. CAS Nr. EINECS DENUMIRE CHIMICA CLASIFICARE EC (REG. 1272/2008)
GLUTARALDEHIDA 10 % 111-30-8 203-856-5 aldehida glutaricaAcute Acute Tox. 3 H301
Tox. 3 H301 Skin Corr. 1B H314
Skin Corr. 1B H314 Skin Sens. 1A H317
Skin Sens. 1A H317 Acute Tox. 2 H330
Acute Tox. 2 H330 STOT SE 3 H335
STOT SE 3 H335 Resp. Sens. 1 H334
Resp. Sens. 1 H334 Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411
Aquatic Chronic 2 H411 factorul M=1
CLORURA 3.75% 7173-51-5 230-525-2 clorura didecildimetil
DIDECILDIMETIL amoniu Acute Tox. 4*, H302
AMONIU Skin Corr. 1B, H314
INGREDIENTI CONCENTRATIE Nr. CAS Nr. EINECS DENUMIRE CHIMICA ICLASIFICARE EC (REG. 1272/2008)
ALCOOL 77.25 % 67-63-0 200-661-7 2-propanol Lich. Infl. 2, H225
IZOPROPILIC Irit. oc. 2, H319
Acute Tox. 3, H336
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IMBENTINE PPF

5%

69013-18-9

614-901-7

etoxilat si butoxilat Tn alcool

Produsul nu este clasificatd conform CLP

BIOTERGE

4%

5324-84-5

226-195-4

alcan sulfonat de sodiu

Lich. Infl. 4, H226

Skin Corr./Irr. 2, H315

Eye irrit, 2B, H319

4. Masuri de prim ajutor

Indicatii generale: In caz de accident sau daca nu va simtit bine, solicitati imediat asistenta

medicala (aratati eticheta dacd este posibil). _ o .
Inhalare: pacientul trebuie transportat intr-un loc bine aerisit si lasat sa se odihneasca. Daca
apar efecte secundare, solicitati imediat asistentd medicala.

Contactul cu pielea: se indeparteaza toate hainele contaminate. Se spala imediat zona cu apa
multa si sdpun. Inainte de reutilizare, hainele se spala.

Contactul cu ochii: spalati ochii cu multa apa tinind pleoapele deschise, timp de minimum 15
minute. In cazul prezentei lentilelor de contact, acestea se indeparteaza. Daca apar simptome
neplacute, solicitati asistentd medicala.

inghitire: in caz de inghitire, solicitati imediat asistentd medicala (aritati eticheta daci este
posibil).

Nota pentru medic: Nu exista antidot specific, tratati simptomatic.

Clatiti imediat gura cu apa. Se administreaza in mod repetat cantitate mare de carbune medicinal in
multd cantitate de apa. Ingerarea de cantitdti mari poate produce efecte toxice grave. Nu se provoaca
voma. Nu se administreaza nimic pe cale orald unei persoane aflatd in convulsii sau care si-a pierdut
cunostinta. Este necesara supraveghere medicala cel putin 48 ore.

5. Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere adecvate: se folosesc pentru stingere substante chimice uscate,

bioxid de carbon, spuma.
5.2 Mijloace de stingere care nu trebuie folosite: jetul de apa — poate fi ineficientd. Tratati

ca pe un incendiu de ulei.

5.3 Pericole de expunere speciale: La temperaturi peste inflamabilitate, se pot forma amestecuri
explozive. Tratati ca pe un incendiu de ulei. in
cazul unui incendiu, ambalajele expuse incendiului, care contin acest produs, se pulverizeaza cu
apa pentru a evita incalzirea acestora.

5.4 Echipament de protectie special pentru pompieri: - Deoarece arderea produce fum si
vapori care contin substante toxice si iritante, se vor folosi mijloace de protectie a cdilor
respiratorii (aparat de respiratie autonom) si costum complet de protectie. Echipamentul de
protectie trebuie sd fie conform HG 160/2007.

5.5 Alte informaTii: Reziduurile rezultate din stingerea incendiului trebuie tratate ca deseuri conform legislatiei in vigoare. Nu
deversati in sistemul de canalizare.

6. Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1 Masuri de precauTie pentru personal: Evacuati persoanele neinstruite §i care nu sunt
implicate in rezolvarea situatiei. Evitati contactul cu pielea si ochii. Indepartati orice sursa de foc. Nu
fumati. Se va asigura o ventilatie adecvata. Utilizati echipament de protectie personala.

6.2 Masuri de precauTie pentru mediu: Evitati imprastierea produsului in mediu.

Trebuie evitat accesul produsului in ape de suprafata, reteaua de canalizare sau de alimentare cu apa,
in ape de adancime.
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6.3 Metode de curatare: Lichidul imprastiat trebuie absorbit cu ajutorul unor materiale
absorbante inerte (neinflamabile si necombustibile) ca: nisip, pdmant, dolomita, argila.
Colectati materialul contaminat intr-un container special etichetat « deseu periculos » care
trebuie eliminat ca reziduu periculos. Suprafetele contaminate se spald cu multa apa.

6.4 Alte informatii:

Pentru informatii privind manipularea in siguranta, vezi sectiunea 7.

Pentru informatii privind echipamentul de protectie personald, vezi sectiunea 8.

Pentru informatii privind eliminarea deseurilor, vezi sectiunea 13.

7. Manipulare si depozitare

7.1 Manipulare: Produsul se manipuleaza in spatii bine ventilate, ricoroase si In care nu exista
surse de foc. Nu se mdnanca, nu se bea si nu se fumeaza in timpul lucrului. Folositi echipamente de
protectie indicate la pct. 8. Dupa manipulare spélati-va cu apa si sdpun. Pastrati containerele inchise
ermetic.

7.2 Depozitare: A se pastra in ambalajele originale inchise, in locuri ventilate, uscate, racoroase,
departe de produse alimentare, furaje sau surse de apa, n locuri inaccesibile copiilor si animalelor
domestice. A se pastra la temperaturi cuprinse intre 15-25 grade C. Podelele trebuie sa fie
impermeabile si rezistente la agenti chimici. Se vor folosi numai rezervoare omologate pentru
produsul respectiv HDPE (polietilend de inalta densitate). In timpul manipularii si depozitarii
produsului trebuie evitata contaminarea altor produse depozitate si a surselor de apd. Spatiile de lucru
si cele de depozitare se pastreaza curate.

8. Controale ale expunerii

8.1 Valori limita de expunere

Valori limitd admise pentru expunere profesionala pentru componentul alcool izopropilic:
8 ore 200 mg/mc $1 81 ppm
15 minute 500 mg/mc $i 203 ppm

Limitele ocupationale de expunere conform Legii 319/2006 privind Securitatea si sdnatatea in
munca si HG 1218/2006 privind Stabilirea cerintelor minime de securitate si sandtate in munca pentru
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici — anexa 1.

8.2 Controlul expunerii

a) Controlul expunerii profesionale

Echipament de protectie individuala:

In cazul unei manipulari normale si a unei utiliziri preconizate, utilizatorul final trebuie si urmeze
instructiunile de pe eticheta.

In alte cazuri este recomandat ca utilizatorul si respecte masurile de protectie descrise in
continuare.

Protectia mainilor:

Purtati manusi de protectie corespunzatoare, conform SR EN 374, din cauciuc nitrilic-NBR sau
echivalent cu grosimea minima de 0,40 mm.

Spalati manusile dupa contaminare cu produs. Eliminati manusile care sunt contaminate 1n interior,
sau sunt perforate sau daca contaminarea exterioara nu poate fi Indepartata.

Spalati intotdeauna mainile Tnainte de a manca, bea, fuma sau a utiliza toaleta.

Protectia ochilor:

Purtati ochelari de protectie corespunzatoare, conform SR EN 166 (categoria 5 sau echivalent).
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Protectia corpului:

Purtati echipament de protectie standard, de tip 6.

Daca este posibil, purtati doud randuri de imbracaminte.

Este indicat a se purta o salopetd din poliester/bumbac sub costumul de protectie chimica.

Este indicata spalarea frecventd a echipamentului de protectie la o curdtatorie chimica specializata.

Echipamentul de protectie personala se Intretine si se spald urmand instructiunile fabricantului.
Daca nu sunt date instructiuni in acest sens, se utilizeaza detergent si apa calda. Spélarea si pastrarea se
face separat de celelalte haine.

Masuri de protectie si igiena:
Spalati mainile si fata Tnainte de pauze si la sfarsitul schimbului.

Nu mancati, nu beti si nu fumati in timpul utilizérii produsului.
Indepartati imediat hainele contaminate si depozitati-le n siguranta.

9. Proprietati fizico-chimice

9.1 Informatii generale

Forma: lichid

Culoare: rosu deschis

Miros: caracteristic, intepator

Aspect : limpede, omogen

9.2 InformaTii importante referitoare la sanatate, securitate $i mediu
Solubilitate in apa: complet miscibil
Autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil
Pericol de explozie: Produsul nu este explozibil

10. Stabilitate si reactivitate

Descompunere termica/ conditii de evitat: Stabil in conditii normale de utilizare si depozitare.
Substante de evitat: nu sunt prevazute.

Produse de descompunere periculoase: nu se produc reactii periculoase in conditiile recomandate de
manipulare si depozitare.

11. Informatii toxicologice

Toxicitatea principiilor active:
- Glutaraldehida

- LD50 Oral (sobolan) = 134 mg/kg

- LD50 Oral (soarece) = 100 mg/kg

- LD50 Dermal (iepure) = 2560 mg/kg

- LD50 Inhalare (sobolan) 4 h = 480 mg/mc
- Clorura didecildimetil amoniu

- LD50 Oral (sobolan) = 800 mg/kg

Nociv in caz de inghitire. Poate afecta sistemul gastro-intestinal.
Iritant pentru ochi si pentru sistemul respirator. Poate provoca sensibilizare in contact cu pielea.
Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala.
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12. InformaTii ecologice

Efecte ecotoxice:

- Clorura de didecildimetilamoniu
LC50 Pesti (96 h) < 1 mg/l
EC50 Daphnia magna (48 h) < 1 mg/1
IC50 Alge (72 h) <1 mg/l

- Glutaraldehida
LC50 Pesti (96 h) =23.9 ppm
EC50 Daphnia magna (48 h) = 3.5 ppm
LC50 Crustacee (36 h) =7.1 ppm

Alte informatii ecologice:

Datele ecologice de mai sus corespund componentilor activi.

Produsul contine numai produse rapid biodegradabile.

Nu permiteti patrunderea produsului nediluat in ape, sol sau reteaua de canalizare.

13. ConsideraTii privind eliminarea

Deseuri/reziduuri de produs:

Eliminarea deseului de produs se va face conform legislatiei si normelor in vigoare.

Este indicat a se depozita deseul de produs in locuri special amenajate sau distrus in instalatii de
incinerare.

Legislatia privind eliminarea deseurilor:

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;

HG nr. 856/2002 privind evidenTa gestiunii deSeurilor $i pentru aprobarea listei cuprinzand deSeurile,
inclusiv deseurile periculoase;

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare ambalaje $i deSeuri ambalaje.

OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor;

HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

ORDIN Nr.1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la Incetarea activitatilor de eliminare a
deseurilor, respectiv depozitarea si incinerarea.

ORDIN Nr.1229/731/1095 din 30 noiembrie 2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de
autorizare a

operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de
valorificare si reciclare a deseurilor.

Ambalaje contaminate:

Clatiti containerele de cel putin trei ori.

Evitati reutilizarea containerelor golite.

Containerele care contin urme de produs trebuie eliminate ca deseuri periculoase.

Codul pentru deseul de produs: 020108 pentru deseuri agrochimice continand substante periculoase.



7 S.C.PROMEDIVET S.R.L. SOVATA
str. Stejerisului nr. 20 jud. Mures

P R O M E D I ET Tel/fax: 0265-577320, 570831 Mobil: 0744-891024

C.F.—R—12481552  J26/769/1999
Raiffeisen Sovata RO16RZBR0000060002662173

14. Informatii privind transportul

In timpul transportului se urmeaza indicatiile de la sectiunea 7 a acestei Fise de Securitate care se
referd la manipularea si depozitarea produsului.

Transport rutier/feroviar ADR/RID:

- Clasa ADR/RID-GGVS/E: - 8

- Nr. de periculozitate: - 80

- Nr. UN: - 3265

- Grupa de ambalare: - 3

- Declaratii privind transportul terestru: - PROCID FORTE — DETERGENT-DEZINFECTANT
LICHID, CONCENTRAT, PRODUS BIOCID,
IRITANT, INFLAMABIL

Transport maritim IMDG:

- Clasa IMDG: - 8

-EmS: F-A, S-F

- Poluant marin : Da

- Nr. UN: - 3265

- Grupa de ambalare: - 3

- Declaratii privind transportul maritim: - PROCID FORTE- DETERGENT-DEZINFECTANT
LICHID, CONCENTRAT, PRODUS BIOCID,
IRITANT, INFLAMABIL

Transport aerian ICAO-TI si IATA-DGR:

- Clasa ICAO/TATA: - 8

- Nr. UN/ID: - 3265

- Grupa de ambalare: - 3

- Declaratii privind transportul aerian: - PROCID FORTE- DETERGENT-DEZINFECTANT
LICHID, CONCENTRAT, PRODUS BIOCID,
IRITANT, INFLAMABIL

Etichetare suplimentara:
Pentru a se evita orice risc pentru om si mediu, se completeaza eticheta cu instructiunile de utilizare.

Alte infoi’magii:
Clasificare WHO: III (usor periculos).

15. InformaTii de reglementare:

Legea 464/2006 privind aprobarea OG 53/2006 pentru modificarea OUG 200/2000 privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor chimice periculoase;

Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

Legea 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si
preparatelor chimice periculoase;
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HG 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate i sdndtate pentru protectia
lucratorilor Impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de
munca.

Regulamentul (CE) nr.1907/2006 - REACH.

HG. nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinTelor minime de securitate $i sandtate in munca pentru
asigurarea protecTiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenTilor chimici;

Legea 319/2006 — legea securitaTii Si sandtaTii In munca.

16. Alte informaTii
Aceasta Fisa Tehnica de Securitate este elaborata conform Regulamentului European
Nr. 1907/2006.
Aceasta fisa tehnica de securitate completeaza instructiunile de utilizare dar nu le inlocuieste.
Informatiile continute se bazeaza pe cunostintele disponibile despre produs la data intocmirii.
Utilizatorilor li se reamintesc posibilele riscuri care apar daca folosesc un produs pentru alte scopuri
decat cele pentru care produsul a fost conceput. Informatiile sunt in concordanta cu legislatia CE in
vigoare. Utilizatorilor li se cere sa respecte orice alta reglementare nationala in vigoare.

Aceastd Fisa Tehnica de Securitate inlocuieste toate editiile precedente.



